
MODE D’EMPLOI EMBOUTS CHAISOR 
 
 
Depuis 1962 Chaisor fabrique des chaises pliantes en France. Tous les matériaux viennent de France 
ou d’Europe exclusivement. 
 
La matière de nos embouts a été modifiée en 1994.Ils étaient rigides, en PVC, ils sont désormais en 
caoutchouc. 
 
Les chaises pliantes de marque CHAISOR sont très résistantes. Vous avez peut-être des Chaisor qui 
ont été fabriqué il y a 20, 30 ou 40 ans. Les embouts que vous recevez aujourd’hui conviennent pour 
toutes nos chaises quelques soit la date de fabrication (sous l’assise ou dans le bâti). 
 
Les embouts que vous trouverez ci-joints sont adaptés pour s’emboiter dans le bâti en acier de la 
chaise. Vous remarquerez sa forme en U. 
 
Pour le modèle Style, il y a 2 sortes d’embouts : 

 
- Embout avant en U 
- Embout arrière en barrette  

 
Afin de faciliter son emboitement, nous vous conseillons de chauffer les embouts. Pour les 
professionnels, nous conseillons d’utiliser une cuve de traiteur (afin de chauffer à la vapeur), pour les 
particuliers, un sèche-cheveux convient. 
 
Ceci, dans le but de les rendre plus souples et qu’ils s’insèrent plus facilement sur le bâti de la chaise. 
 
Nous vous conseillons également de mettre une goutte de cyanolithe (type colle super glue 3) pour 
qu’ils ne se retirent pas. 
 
A noter, que nous rénovons les assises et les dossiers. La mousse et le velours peuvent ainsi être 
changés à volonté. Nous établissons un devis à info@chaisor.com selon la quantité et le transport 
aller-retour. 
 
Nous sommes à votre disposition au +33.6.20.92.28.73 
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